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Drufila PLUS 

 

Toepassing 

Afstandhouders voor lichte wapening met een 

zeer goede betonstroom. 

Speciale voetpieken minimaliseren het contact 

met de bekisting. 

 

Productgegevens 

Materialen: 

▪ Polyolefine (PO) 

▪ vrij van PVC, FCKW, HFKW  

▪ vrij van zeer zorgwekkende stoffen 

volgens de ECHA-lijst (REACH-

regelgeving).  

Artikelnummer Betonafdekking 

(mm) 

Lengte 

(m) 

K154220030 30 1 

K154220040 40 1 

K154220050 50 1 

K154220060 60 1 

 

Levering/verpakking 

Leveringstermijn op aanvraag 

Artikelnummer m/bundel m/Pallet 

K154220030 80 3200 

K154220040 80 2560 

K154220050 80 1600 

K154220060 80 1600 

 

Verpakking vrij van Halogeenhoudende 

verbindingen, azokleurstof, vlamvertragers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testrapporten/certificaten 

Goedgekeurd volgens DBV-specificatie " 

Afstandhouder" DBV - c - L1/F/T/A 

Belangrijk: Richtlijnen voor de keuze en 

toepassing van de afstandhouders worden 

geregeld door de volgende DBV-specificatie 

(Duitse Vereniging voor Beton- en 

Bouwtechniek). Gegevensblad van de Duitse 

Vereniging voor Beton- en Bouwtechniek: 

"Afstandhouders", "Steun", "Betonafdekking en 

-versterking". 

 

Verwerking 

DRUFILA PLUS wordt diagonaal op de wapening 

gelegd.  

 

Aanvullende informatie over de plaatsing en de 

montageafstanden zijn opgenomen in de DBV-

specificatie. 

 

Opmerkingen 
De vermelde info in deze Technische fiche (TF) is met zorg 
samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze 
informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron 
sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte 
schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het 
gebruik van deze informatie. 
 
Alle genoemde gegevens gelden voor een normale 
toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de 
huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad 
vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet 
worden gebruikt als geschiktheids- en/of 
houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen 
onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking 
en toepassing van onze producten in hun productieproces te 
verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet 
automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende 
toepassing van onze producten valt buiten onze controle. 
Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van 
onze producten in het kader van onze verkoop- en 
leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle 
verwerking ervan.  
 
Het recht om veranderingen aan te brengen, die een 
technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. 
Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van 
deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.  


